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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig und 
gründlich durch!  

 
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf! 
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ACHTUNG  
Betreiben Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den 
mitgelieferten Anweisungen. Dieses Gerät entspricht den FCC- 
und IC-Strahlungsexpositionsgrenzwerten, die für eine 
unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um die 
Möglichkeit einer Überschreitung der FCC- und IC-
Hochfrequenz-Expositionsgrenzwerte zu vermeiden, darf die 
menschliche Nähe zur Antenne während des normalen Betriebs 
nicht weniger als 20 cm (8 Zoll) betragen.  
 

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für 
die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können 
die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.  
 

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch 
Internet, WLAN-Router und intelligente Geräte verursacht werden. 
Bitte kontaktieren Sie den ursprünglichen Anbieter, um weitere Hilfe 
zu erhalten.  
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Spezifikationen 
Modell:  OSK102 
Standard:  IEEE 802.11b/g/n 
Antennen-Art:  Wxternal omnidirektionale Antenne， 

Frequenz:  WLAN：2.4G 
Maximale übertragene Leistung:  15dBm Max 
Dimension:  55*24*8(mm) 
Betriebstemperatur: 0 C~45 C/32 F~113 F. 
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~85% 
Leistungsaufnahme: DC 5V/300mA 
 

Vorsichtsmaßnahme 

Anwendbares System: IOS, Android. (Vorschlag:IOS 7.0 oder später Android 4.0 oder später)  
Bitte prüfen Sie die Service-Website auf weitere geeignete Geräte.   
Haftungsausschluss: Aufgrund der besonderen Situation während der Nutzung der App, 
behaupten wir ausdrücklich, dass die untenstehenden Angaben zutreffen:  
Nicht alle Android- und IOS-Systeme sind mit der APP kompatibel, wir übernehmen keine 
Verantwortung für Probleme, die sich aus der Inkompatibilität ergeben. 
 

SMART SET drahtlose Sicherheitsstrategie. 

Das Smart Set unterstützt nur WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung und keine 
Verschlüsselung. 
WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung wird empfohlen.  
Die Smartphone-Kamera muss 5 Millionen Pixel oder mehr haben, um sicherzustellen, dass 
der QR-Code gut gescannt wird.  
Aufgrund der unterschiedlichen Netzwerksituation kann es manchmal zu einem Time-Out der 
Anfrage kommen, so dass eine erneute Netzwerkkonfiguration erforderlich ist.  
Aufgrund unterschiedlicher Netzwerksituationen kann es manchmal zu einem Time-Out bei der 
Steuerung kommen. Wenn diese Situation eintritt, sollten Sie sich nicht verwirrt fühlen, da die 
Anzeige an Bord und die APP möglicherweise nicht identisch sind. 
 

Technische Lösung 
 

WLAN Router Home-Kontrollmodus. 
 

In diesem Modus wird ein WLAN-
Router benötigt. Ein Smartphone 
und eine Verbindung zum 
Stromnetz über den WLAN-
Router-Conditioner. 
 
1）Smartphone 
2）Smart Luft-Conditioner 
3）WLAN Router 
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WLAN Smart Set installieren 
1. Entfernen Sie die Schutzkappe des Smart 

Sets  
 

2. Öffnen Sie die Frontblende und setzen Sie 
das Smart Set in den reservierten 
Anschluss ein.  

 

3. Bringen Sie den mit SMART SET verpackten QR-Code an der 
Seitenwand des Geräts an und stellen Sie sicher, dass er bequem mit 
dem Mobiltelefon gescannt werden kann. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedienungsanleitungen 
 

1. App installieren 
 

1). iP hone Nutzer: Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zum App Store und suchen 
Sie nach der 'NetHome Plus'-App und laden Sie sie herunter. 

2).  Android Telefonnutzer: Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zur Google-
Wiedergabe, suchen Sie nach der 'NetHome Plus'-App und laden Sie sie herunter. 

 

2. Air-Conditioner zu AP-Modus einstellen 
Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:  
1)  Trennen Sie die Stromversorgung von AC  
2)  Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken Sie siebenmal innerhalb von 3 

Minuten die Taste für die Digitalanzeige oder die Taste für die Nicht-Störungsanzeige.  
3)  Wenn die AC-Anzeige AP anzeigt, bedeutet dies, dass das AC-WLAN bereits in den 

WLAN-Netzwerkeinstellungsmodus eingetreten ist. 
 

Hinweis: 
Wenn die AC WLAN in den WLAN Netzwerkeinstellungsmodus eingetreten ist, kann die 
Fernbedienung der Klimaanlage die AC nicht öffnen. Sie muss 3-5 Minuten warten oder wenn 
die Klimaanlage den WLAN-Netzwerkeinstellungsmodus beendet, kann die Fernbedienung der 
Klimaanlage die Klimaanlage normal steuern.   
Wenn im WLAN-Netzwerkeinstellungsmodus kein Betrieb eingestellt ist, wird dieser Modus 
nach 8 Minuten automatisch beendet, und der Benutzer kann die Klimaanlage dann normal 
steuern. 
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3. Nutzerregistrierung und Netzwerkkonfiguration 
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem WLAN-Router verbunden ist. 
Außerdem hat der WLAN-Router bereits eine Verbindung zum Internet hergestellt, bevor 
die Benutzerregistrierung und die Netzwerkkonfiguration durchgeführt werden. 

 

1. Klicken Sie “Konto 
erstellen” 

 

2. Geben Sie Ihre E-Mail-
Adresse und Ihr 
Passwort ein und 
klicken Sie dann auf 
"Registrierung". 

 

Achtung: 
Es ist besser, sich in Ihr E-Mail-
Postfach einzuloggen und Ihr 
Registrierungskonto durch 
Anklicken des Links zu 
aktivieren, falls Sie das 
Passwort vergessen haben.  
Es ist notwendig, jedes andere 
Netzwerk zu vergessen und 
sicherzustellen, dass das 
Android- oder IOS-Gerät einfach 
mit dem WLAN-Netzwerk, das 
Sie konfigurieren wollen, 
verbunden ist.  
Stellen Sie sicher, dass die 
WLAN-Funktion des Android- 
oder IOS-Geräts gut funktioniert und automatisch wieder mit Ihrem ursprünglichen WLAN-Netzwerk 
verbunden werden kann.  
Android-Gerät für die Netzwerkkonfiguration verwenden. 
 

Drücken Sie „+ Gerät hinzufügen“ 
 
3.  QR Code scannen 
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4. Wählen Sie Ihr WLAN-
Netzwerk aus, zum 
Beispiel Mein Zuhause 
(das Bild dient nur als 
Referenz) 

 
 
5. Geben Sie Ihr WLAN-

Router-Passwort ein und 
klicken Sie auf OK. 

 
 
6. Konfigurationserfolg, 

können Sie das Gerät auf 
der Liste sehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwendung eines IOS-Geräts zur Netzwerkkonfiguration 
 
 
3. Drücken Sie „+ Geräte 

hinzufügen“ 
 
4. QR Code scannen 
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5. Lesen Sie die obige 
Anleitung und drücken Sie 
die Home-Taste, um zur 
Geräteschnittstelle 
zurückzukehren. 

 
6. Klicken Sie auf 

Einstellungen, um die 
Einstellungsseite 
aufzurufen, wählen Sie 
WLAN/WLAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Wählen Sie net_ac_XXXX 
 
 
8. Standard-Passwort 

eintippen: 12345678 und 
klicken Sie"beitreten" 
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Gehen Sie zurück zur APP und 
klicken Sie Weiter (Next) 
 
9. Wählen Sie Ihr eigenes 

WLAN-Netzwerk aus, zum 
Beispiel Mein Zuhause 
(das Bild dient nur als 
Referenz) 

 
 
10. Geben Sie Ihr eigenes 

WLAN-Router-Passwort 
ein und klicken Sie OK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Konfigurationserfolg, Sie können das Gerät in der Liste 

sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Wenn die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, zeigt APP Erfolgs-Cue-Wörter auf dem 
Bildschirm an. Aufgrund der unterschiedlichen Internet-Umgebung ist es möglich, dass der 
Gerätestatus noch "offline" angezeigt wird. Wenn diese Situation eintritt, sollte der Benutzer die 
Stromversorgung ausschalten und wieder einschalten. Nach ein paar Minuten ist es notwendig, 
eine Pull-Refresh-Operation durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Gerätestatus "online" 
wird. 
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Wie man die App verwendet 
 
Bitte vergewissern Sie sich, 
dass sowohl Ihr mobiles Gerät 
als auch die Klimaanlage mit 
dem Internet verbunden sind, 
bevor Sie die App zur 
Steuerung der Klimaanlage 
über das Internet verwenden, 
folgen Sie bitte den nächsten 
Schritten: 
 
1. Geben Sie Ihr eigenes 

Konto und Passwort ein 
und klicken Sie auf 
"Anmelden".  

 
2. Wählen Sie das 

Zielklimagerät aus, das Sie 
in die 
Hauptsteuerschnittstelle 
eingeben möchten. 

 
 
 
 
3. So kann der Benutzer den Ein-/Aus-Status, den 

Betriebsmodus, die Temperatur, die 
Lüftergeschwindigkeit usw. von Klimaanlagen steuern. 

 
 
 
Hinweis 
Nicht alle Funktionen des APP sind auf der Klimaanlage 
verfügbar. Zum Beispiel: ECO, Turbo, Links- und 
Rechtsschwenk, Auf- und Abschwenk-Funktion, weitere 
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. 
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Spezielle Funktionen 
 
Enthalten: Timer ein, Timer aus, 8OC Heiß, Schlafen, Energie, Überprüfen.  
 
Hinweis: 
Wenn das Klimagerät die obige Funktion nicht unterstützt, wird die Funktion aus der 
Funktionsliste ausgeblendet. 
 

Timer ein/ Timer aus 
 
Wöchentlich kann der Benutzer 
einen Termin zum Ein- oder 
Ausschalten des AC zu einer 
bestimmten Zeit vereinbaren. 
Der Benutzer kann auch die 
Zirkulation wählen, um das AC 
jede Woche unter 
Zeitplankontrolle zu halten.  
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8°C Heiß 
Der Benutzer kann den AC mit einem Klick unter 8°C heiß 
laufen lassen.  
  
Wenn Menschen ins Freie gehen, kann diese Funktion Ihre 
Möbel vor Frostschäden schützen..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlafen 
Der Benutzer kann seinen eigenen komfortablen Schlaf durch die Einstellung der 
Zieltemperatur anpassen. 
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Überprüfen 
 

Mit dieser Funktion kann der 
Benutzer einfach den Status 
des AC-Laufs überprüfen. 
Nach Abschluss dieses 
Vorgangs kann er die 
normalen Positionen, die 
anormalen Positionen und die 
Detailinformationen anzeigen. 
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Energie 
Der Benutzer kann die 
Stromkurve monatlich 
einsehen und die niedrigsten 
und höchsten Kosten pro 
Monat ermitteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europäische Entsorgungsrichtlinien 
Um unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Rohstoffe so vollständig 
wie möglich zu recyceln, wird der Verbraucher aufgefordert, nicht mehr 
brauchbare Geräte in das öffentliche Sammelsystem für elektrische und 
elektronische Geräte zurückzubringen.  
Das Symbol des Kreuzes weist darauf hin, dass dieses Produkt an der 
Sammelstelle für Elektronikschrott zurückgegeben werden muss, um es durch 
bestmögliches Rohstoffrecycling zu versorgen.  
Indem Sie dieses Produkt sicherstellen, verhindern Sie mögliche negative 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die 

andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden 
könnten. Durch das Recycling der Materialien dieses Produkts tragen Sie zur Erhaltung einer 
gesunden Umwelt und der natürlichen Ressourcen bei.  
Ausführliche Informationen über die Sammlung von EE-Produkten erhalten Sie bei dem 
Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. 
 
 

EU-Konformitätserklärung 
Dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen 
Normen und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Richtlinien und 
Vorschriften hergestellt. 
 
Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen 
werden: www.msan.hr/dokumentacijaartikala 
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